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Plan de Trabajo

Durante la vista del Dr. Picotti se analizard la modelizacion numérica de la respuesta
acustica de medios porosos fracturados saturados por fluidos monofésicos (medios de Biot).

Cuando en el medio de Biot existe un conjunto denso de fracturas alineadas en una direccién
preferencial, a escala macroscépica (longitudes de onda largas) el medio se comporta como
un medio viscoelastico transversalmente isétropo (TI).

Uno de los mecanismos de atenuaciéon mas importantes en medios porosos saturados es
la atenuacién mesoscopica, debido a la conversiéon de ondas compresionales rapidas a
lentas (difusivas) debido a la presencia de heterogeneidades en la mesoescala (del orden de
centimetros).

Este fendmeno fue primero estudiado por White (1975) para capas finas poroelasticas para
propagaciéon perpendicular a la estratificacion. Este es el modelo mas simple del caso de
saturacion tipo patchy.

El caso de un medio de Biot con un conjunto de fracturas planas es un caso limite del caso
de capas finas. La teoria de Schoenberg predice que en este caso el medio se comporta a
escala macroscépica como un medio TI.

Las fracturas pueden modelarse como bordes interiores donde las tensiones son continuas
y los desplazamientos son discontinuos, y se caracterizan mediante coeficientes de rigidez
y viscosidad, estando estos tultimos asociados a la presencia de fluidos en las fracturas.

Durante la vista del Dr. Picotti se definiran y analizaran experimentos numéricos que per-
mitan determinar los coeficientes del medio TT equivalente a un medio de Biot que contiene
un conjunto denso de fracturas planas, incluyendo la implementacion computacional de los
mismos.

El Dr. Picotti ha desarrollado una teoria para detectar la direccion de la fracturas en un
yacimiento de hidrocarburos. El método se basa en la velocidad y atenuacién sismicas,
que se pueden relacionar, a través de modelos petrofisicos, con el tensor de permeabilidad
y las propiedades de los fluidos que saturan las fracturas. El medio poroso fracturado se
describe combinando la teoria de Biot con el modelo de Schoenberg. El Dr. Picotti esta
desarrollando también un programa numeérico basado en el método FEM para estudiar
problemas maés realisticos (inhomogeneidad).

La investigacion propuesta es esencial para evaluar la direccién del flujo y la permeabil-
idad en el caso de recuperacion secundaria y la detecciéon de petréleo no convencional.
Los antecedentes del Dr. Picotti y su continuo trabajo en colaboracién con el grupo de
investigacion que dirige el Dr. Juan E. Santos en la Universidad Nacional de La Plata en
los temas mencionados justifican ampliamente su contratacién directa.



